TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Hungary Kft.

Hanno®-Schaum HW36/B2

Technikai adatlap

'h HANNO

Dicht- und Dammsysteme

1. Termeékleiras

Poliészter bazisu, nyilt cellas Poliuretan hab.

2. Termeék tulajdonsagok

e  Tlzvédelmi szabvany: Megfelel a DIN 4102-B2, és a U L94 - HF 1-es szabvanyoknak
e Nagyfoku rugalmassag, alaktarto képesség

e |0 hidrolizis t(irés

e Mérsékelt UV allosag

3. Alkalmazasi terilet

Autoipar, gépipar, zajcsillapito tokozasok, zajcsokkentd burkolatok, zajarnyékold falak.

4. Felhasznalas

A Hanno HW36/B2-es anyag elérhetd ontapado réteggel is, kdnnyen vaghato, felhasznalasa egyszerd.

5. Szallitasi forma

Tablas formaban, lapra szabva, stancolva 6ntapado felllettel.

6. Megjegyzes

A Hanno HW36/B2 anyag lagy hab szerkezete miatt feldolgozas kozben (lyukasztas, vagas, sajtolas, tekercselés stb.)
méretvaltozas lehetséges. A tliréshatarok kielégitik a DIN 7715-P3 eldirasait. Stabilitasra vonatkozd specidlis igény

esetén kérem, keresse fel Ugyfélszolgalatunkat.
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7. Kornyezeti tulajdonsagok, kezelés

A Hanno-Schaum HW36/B2-es anyagot hulladékgy(ijtd helyre, vagy szemétégetdbe kell szallitani. VegyUk figyelembe
a hulladékkezelésre vonatkozo helyi szabalyozast.

8. Technikai adatok

Szin Antracit

Slriség EN ISO 845 33 +3 kg/m3
Nyomoszilardsag EN ISO 3386 5 + 1 kPa (40% Deformacio)
Szakitdszilardsag EN ISO 1798 >80 kPa

Nyulas EN ISO 1798 >120%

FMVSS302/DIN 75200 <100 mm/perc, SE

Tlizallosag EN 13501/DIN 4102 E/B2 Osztaly
ULog HF1
Alkalmazasi hémérséklet -40°C és +100°C kozott

DIN - EN - 1SO 10 534 Impedencia mérés ‘ h MNNO

Dicht- und Dammsysteme
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9. Tisztitas

A termék nem szennyezi a kornyezetet. Az eléforduld ragaszto anyag maradvanyok benzinnel eltavolithatok. Mas

tisztitoszer esetében vegylk figyelembe a tisztitoszerre vonatkozd biztonsagi elGirasokat.

10. Alaktartas

Mérettolerancia: megfelel a DIN 7715-P3 szamu szabvany eldirasainak.

11. Felelosség korlatozas

Ez a mliszaki adatlap kotelezettség, és jotallasvallalas nélkli, tajékoztatd jellegl. A mellékelt feldolgozasi javaslatok a
mindenkori korllményekhez lettek igazitva. A feldolgozo koteles az alkalmassagot, és a felhasznalas lehetéségét a
hibak elkerllése érdekében kiprobalas utjan vizsgalni, amiért mi semmilyen felelésséget nem vallalunk. A mUszaki
valtoztatas lehetéségeét fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb valtozatat megtaldlja a www.zajcsillaspitas.net és a

www.techfoam.hu weboldalakon.
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