TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Hungary Kft.

Hanno-Protecto Plus 65

Technikai adatlap

‘h HANNO

Dicht- und Dammsysteme

1. Altalanos informaciok

Kombinalt elem: bitumenréteggel ellatott habfellletl anyag. A hatoldala akriltartalmu ragasztdbevonattal van ellatva.

2. Termeéktulajdonsagok

A Protecto plus 65 anyagosszetételének koszonhetden egyesiti a testhangszigeteld, a léghangszigeteld és a

hangelnyeld tulajdonsagokat. Nyilcellas poliuretan hab, ami a hangot hové alakitja, abszorpcio utjan.

©

Székhely:
8200 Veszprém,
Lészergyari Ut 6.

100,0

Schallabsorptionsgrad [ % ]

Messung nach DIN - EN - 1SO 10 534 - 2 Impedanzrohr ‘h HANNO

Dicht- und Dammsysteme

8
=)

@
S
©

=4=Noppenschaum_HW30sfl_Einwslbung_22mm

~
o
=)

haum_HW30sfl_ 6lbung_40mm

@
k=]
=}

~i—Mittelwert_Noppenschaum_HW30sfl

2
°©

3
°

8
=4

0,0 - -
100 126 159 200 252 317 400 504 B35 800 1008 1270 1600 2016 2540 3200 4032 5080 6400
Frequenz[Hz ]
Materialuntersuchung 2015.03.12
T Filter
Noppenschaum_HW30sfl Noppenschaum_HW30sfl_40mm_20150312
9 e D¢ W
Bemutatoterem és raktar: Web: E-mail: Social:
1211 Budapest, www.techfoam hu info@techfoam.hu fb /techfoamkft
Transzformatorgyar utca 1. www.zajcsillapitas.net info@zajcsillapitas.net in ftechfoamkft

Cégjegyzékszam: Veszprémi Torvényszék Cégbirdsaga 19-09-516170



) TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Huumgary Kft.

3. Alkalmazasi teriiletek

Gépburkolatok, hangszigetelt kabinok, helységek bélelésére. Felhasznalasa kizardlag beltérben. Az anyagot

szélsOséges idOjarasi viszonyoknak nem szabad kitenni.

4. Felhasznalas

Teljesen tiszta, zsirtalan feliiletre ragaszthaté fel, idealis szaradas 15 °C és 30 °C hdmérséklet kdzott. Eles késsel vagy

pengével kdnnyen méretre szabhato.

5. Szallitasi meretek

Tablaban 1000 x 1000 mm (egyedi méretek rendelésre, szabottan stancolva).

6. Technikai adatok

Szin Antracit
FMVSS 302 <100 mm/min
Tlzallésag
DIN 75200 -
Hoallosag -35°C-t6l +80°C, rovid ideig magasabb hdmérsékleten
Tomeg 2,5 kg/m?

) ) FCKW-mentes, él6 szervezetre gyakorolt karos hatasa
Kornyezeti szempontok

nincs.

Tarolas H(ivés, szaraz helyen 12 honapig.

7. Biztonsagi figyelmeztetesek

A termék a fenti adatok és tapasztalatok alapjan a veszélyes anyagokrol sz6lo rendelkezések, illetve a megfeleld EG-
iranyelvek értelmében nem mindsil veszélyes anyagnak. Javasolt azonban, hogy az anyag hasznalata kozben tartsuk

be a kémiai anyagok kezelésére vonatkozo altalanos szabalyokat.

8. Kiilonleges utalasok

Id6jarasi viszonyoknak nem szabad kitenni.
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9. Felelosseg korlatozas

Ez a mUszaki adatlap kotelezettség, és jotallasvallalas nélkili, tajékoztato jellegl. A mellékelt feldolgozasi javaslatok a
mindenkori korulményekhez lettek igazitva. A feldolgozo koteles az alkalmassagot, és a felhasznalas lehetdségét a
hibak elkertlése érdekében kiprébalas utjan vizsgalni, amiért mi semmilyen felelésséget nem vallalunk. A mUszaki

valtoztatas lehet6ségét fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb valtozatat megtalalja a www.zajcsillapitas.net weboldalon.
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