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Je futur en construction RAPPORT D'ESSAIS N° AC14-26052564 m?'%

vicorcn ESSAIS

DESCRIPTION ET MISE EN (EUVRE Essai 1
Date 1371318
DEMANDEUR SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION Cloison 72/48
CONFIGURATION Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm 14180 x 2470
Epaisseur en mm 172
Masse surfacique en kg/m=2 : 18,5 (hors ossature)

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)

En acier gaivanisé.
Ossature Rails haut et bas : réf. STIL® R48 (PLACOPLATRE).
Montants : réf. STIL® M48 (PLACOPLATRE).

Les parements sont symétriques et chacun d’eux est constitué d‘une peau
en plaques de platre cartonnées réf. PLACOPLATRE® BA13 (PLACOPLATRE)
de dimensions 2500 x 1200 x 12,5 et de masse surfacique
mesurée 8,9kg/m2,

Parements

Laine de verre en rouleaux réf. PAR CONFORT (ISOVER) d’épaisseur 45 et
Ame de masse volumique mesurée 12,8 kg/m>.

Sous certificat ACERMI n°06/018/438.

Enduit & prise rapide réf. PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + bandes.

Finition Mastic silicone.

MISE EN (EUVRE (Les dimensions sont données en mm)

L'ossature périphérique est chevillée au cadre d'essai au pas de 500.

Les montants sont introduits dans les rails tous les 600. Ils maintiennent les rouleaux de laine par
simple compression.

Les plaques de parements, positionnées & joints décalés d'une face a l'autre, sont vissées sur
['ossature au pas de 300.

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie (de largeur 5 environ en partie haute et
latéralement) est réalisé par un systéme d'enduit a prise rapide et bande a joint.

En partie basse, le joint d'environ 10 est rempli par du mastic souple.
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Essai 1
Date 13/11/14
Poste EPSILON

DEMANDEUR

FABRICANT

APPELLATION

CONFIGURATION

SILENT WAY
SOPREMA

Cloison 72/48

Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45
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© Positions des vis

Dimensions en mm

Plague de platre réf. PLACOPLATRE® BA13

Laine de verre réf. PAR CONFORT d’épaisseur 45

Rail réf. STIL® R48

Montant réf. STIL® M48

Vis réf. TTPC 25

Enduit PLACOJOINT PR4 + bande

N U [A | WIN =

Mastic Silicone
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PHOTOS
D’UNE CLOISON
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Essai 1
Date 13/11/14
Poste EPSILON

DEMANDEUR

FABRICANT

APPELLATION

CONFIGURATION

SILENT WAY
SOPREMA

Cloison 72/48

Avec laine de verre PAR Confort d'épaisseur 45
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wosca ESSATS

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R gsstai 13/11/14
4 ate
D'UNE CLOISON AD12 Poste EPSILON

DEMANDEUR SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION Cloison 72/48
CONFIGURATION " Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES CONDITIONS DE MESURES
Dimensions en mm : 4180 x 2470 Salle émission : Salle réception :
Epaisseur en mm 172 Température : 18 °C Température : 19 °C

Masse surfacique en kg/m2 : 18,5 (hors ossature) Humidité relative : 33 % Humidité relative : 50 %

RESULTATS

—=—Ren/indB Courbe de référence / Reference curve

L I f R
100 16,2
i i 1 125 16,3
""""""" ' ; 160 26,1
I - 200 30,4
___________ 250 32,9
1 315 37,5
400 42,7
_______ 500 46,7
I ] ‘ i : 630 49,7
. ' 800 51,9
iy 1000 55,1
1250 57,4
1600 59,4
2000 56,7
"""" 2500 45,6
3150 39,8
~ 4000 44 4
—————— 5000 48,4
1 Hz dB
______ (+) : valeur comigée/comected value. (+) : limite de poste/station Hmit.
R, (C;C,) = 42(-3;-10) dB
______ Pour information / For information:
R =R,+C=39dB
Ry =Ry+C, =32dB

fen/inHz
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DESCRIPT;%I:E:L%:E,E):N (EUVRE gsast:i i4/11/14
|Poste EPSILON
DEMANDEUR SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION Cloison 74,5/48 avec SOPRASOUND 50 / STICKSON+ 50 /

TECSOUND SY50

CONFIGURATION Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45 et une sur un

parement une masse lourde réf. SOPRASOUND 50
STICKSON+ 50 / TECSOUND SY50

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm : 4180 x 2470
Epaisseur en mm : 74,5
Masse surfacique en kg/m?2 : 23,5 (hors ossature)

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)

En acier galvanisé.
Ossature Rails haut et bas : réf. STIL® R48 (PLACOPLATRE).
Montants : réf. STIL® M48 (PLACOPLATRE).

Les parements sont constitués :

Coté réception d'une peau en plagues de platre cartonnées
réf. PLACOPLATRE® BA13 (PLACOPLATRE) de dimensions
2500 x 1200 x 12,5 et de masse surfacique mesurée 8,9 kg/m?2.

Coté émission d'une peau en plaques de platre cartonnées
réf. PLACOPLATRE® BA13 (PLACOPLATRE) de dimensions
2500 x 1200 x 12,5 et de masse surfacique mesurée 8,9 kg/m2, avec une
membrane a base de masse synthétique base polymére (sans bitume) réf.
SOPRASOUND 50 / STICKSON+ 50 / TECSOUND SY50  (SOPREMA),
d’épaisseur 2,5 et de masse surfacique de 5 kg/m?2, avec une face
autocollante et l'autre face revétue d’un film plastique.

Parements

Laine de verre en rouleaux réf. PAR CONFORT (ISOVER) d’épaisseur 45 et
Ame de masse volumique mesurée 12,8 kg/m?.

Sous certificat ACERMI n° 06/018/438.

Enduit & prise rapide réf. PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + bandes.

Finition Mastic silicone.

MISE EN C(EUVRE (Les dimensions sont données en mm)

L'ossature périphérique est chevillée au cadre d'essai au pas de 500.

Les montants sont introduits dans les rails tous les 600. Ils maintiennent les rouleaux de laine par
simple compression.

Sur la totalité de la face arriére de 'un des parements en BA13 est collé une membrane a base
polymére. v

Puis les plaques de parements, positionnées & joints décalés d'une face a l'autre, sont vissées sur
l'ossature au pas de 300.

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie (de largeur 5 environ en partie haute et
latéralement) est réalisé par un systéme d'enduit a prise rapide et bande a joint.

En partie basse, le joint d'environ 10 est rempli par du mastic souple.

Tramecofrac.dot, rév 14 du 08/04/14 R14-26052564.doc
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de futur en consituction e
wimin ESSAIS
PLANS Essai 2
Date 14/11/14

D’UNE CLOISON

Poste EPSILON

DEMANDEUR SILENT WAY

FABRICANT SOPREMA

APPELLATION Cloisbn 74,5/48 avec SOPRASOUND 50 / STICKSON+ 50 /
TECSOUND SY50

CONFIGURATION Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45 et une sur un

parement une masse lourde réf. SOPRASOUND 50 /

STICKSON+ 50 / TECSOUND SY50
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o Positions des vis Dimensions en mm

Plaque de platre réf. PLACOPLATRE® BA13

Masse lourde réf. SOPRASOUND 50 / STICKSON+ 50 / TECSOUND SY50

Laine de verre réf. PAR CONFORT d‘épaisseur 45

Rail réf. STIL® R48

Montant réf. STIL® M48

Vis réf. TTPC 25

Enduit PLACOJOINT PR4 + bande

(N n|h|WNI-

Mastic Silicone :
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;emmmmmg RAPPORT D'ESSAIS N° AC14-26052564 i
wearcn ESSATS
PHOTOS Essai 2

D'UNE CLOTISON Poste EPSILON
DEMANDEUR SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION Cloison 74,5/48 avec SOPRASOUND 50 / STICKSON+ 50 /

TECSOUND SY50

CONFIGURATION Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45 et une sur un
parement une masse lourde réf. SOPRASOUND 50 /
STICKSON+ 50 / TECSOUND SY50 ‘

Mise en place du parement avec la membrane a base polymére

Tramecofrac.dot, rév 14 du 08/04/14 R14-26052564.doc
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womcn ESSALS

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R Essai 2
DEMANDEUR | SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION Cloison 74,5/48 avec SOPRASOUND 50 / STICKSON+ 50 /

TECSOUND SY50

CONFIGURATION Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45 et une sur un
parement une masse lourde réf. SOPRASOUND 50 /
STICKSON+ 50 / TECSOUND SY50

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES CONDITIONS DE MESURES
Dimensions en mm : 4180 x 2470 Salle émission : Salle réception :
Epaisseur en mm : 74,5 Température : 17 °C Température : 18,5 °C
Masse surfacique en kg/m=2 : 23,5 (hors ossature) IHumidi’cé relative : 32 % Humidité relative : 48 %
RESULTATS
—=—Ren/indB Courbe de référence / Reference curve
O T ST f R
100 16,8
125 20,6
60 160 28,5
I 200 32,8
250 35,3
315 39,2
50 B 400 454
i 500 48,9
630 52,9
800 55,4
40 I 1000 59,4
I 1250 62,2
1600 64,8
2000 64,7
30 | 2500 57,9
- 3150 51,6
4000 52,3
5000 57,4
[ Hz dB
20 L/ (=) : valeur conigée/comected value. (+) : limite de poste/station limit.
K | | R, (C:C,) = 45(-3;-10) dB
I A A S A RS S Pour information / For information:
o L - - - Ry=R#C=42dB
Ll R DRI IO B ] Re=Rec=sas
0 C

125 250 500 1k 2k 4k
fen/inHz
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wtmcn ESSALS

DESCRIPT;%TJ:EL%IIiE)IEN CEUVRE EZi:' -;'7/11/14
‘ Poste EPSILON
DEMANDEUR SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION Cloison 75,6/48 avec SOPRASOUND 70 / STICKSON+ 70 /

TECSOUND SY70

CONFIGURATION Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45 et une sur un
parement une masse lourde réf. SOPRASOUND 70 /
STICKSON+ 70 / TECSOUND SY70

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm : 4180 x 2470
Epaisseur en mm : 75,6
Masse surfacique en kg/m2 : 25,4 (hors ossature)

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)

En acier galvanisé.
Ossature Rails haut et bas : réf. STIL® R48 (PLACOPLATRE).
Montants : réf. STIL® M48 (PLACOPLATRE).

Les parements sont constitués :

COté réception d'une peau en plagues de platre cartonnées
réf. PLACOPLATRE® BA13 (PLACOPLATRE) de dimensions
2500 x 1200 x 12,5 et de masse surfacique mesurée 8,9 kg/m?=.

Coté émission d'une peau en plaqgues de platre cartonnées
réf. PLACOPLATRE® BA13 (PLACOPLATRE) de dimensions
2500 x 1200 x 12,5 et de masse surfacique mesurée 8,9 kg/m2, avec une
membrane a base de masse synthétique base polymére (sans bitume) réf.
SOPRASOUND 70 / STICKSON+ 70 / TECSOUND SY70 (SOPREMA),
d’épaisseur 3,6 et de masse surfacique de 6,9 kg/m2, avec une face
autocollante et ['autre face revétue d’un film plastique.

Parements

Laine de verre en rouleaux réf. PAR CONFORT (ISOVER) d’épaisseur 45 et
Ame de masse volumique mesurée 12,8 kg/m?>.

Sous certificat ACERMI n° 06/018/438.

Enduit & prise rapide réf. PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + bandes.

Finition Mastic silicone.

MISE EN (EUVRE (Les dimensions sont données en mm)

L'ossature périphérique est chevillée au cadre d'essai au pas de 500.

Les montants sont introduits dans les rails tous les 600. Ils maintiennent les rouleaux de laine par
simple compression.

Sur la totalité de la face arriére de I'un des parements en BA13 est collé une membrane a base
polymére.

Puis les plaques de parements, positionnées a joints décalés d'une face a l'autre, sont vissées sur
l'ossature au pas de 300,

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie (de largeur 5 environ en partie haute et
latéralement) est réalisé par un systéme d'enduit a prise rapide et bande a joint.

En partie basse, le joint d'environ 10 est rempli par du mastic souple.

Tramecofrac.dot, rév 14 du 08/04/14 R14-26052564.doc
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Essai
Date

¢ofrac

1425
200

wnmen ESSAIS

3
17/11/14

Poste EPSILON

PLANS
D'UNE CLOISON
DEMANDEUR SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION
TECSOUND SY70
CONFIGURATION

Cloison 75,6/48 avec SOPRASOUND 70 / STICKSON+ 70 /

Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45 et une sur un

parement une masse lourde réf. SOPRASOUND 70 /
STICKSON+ 70 / TECSOUND SY70
1200
/ // a // / ‘ J
7/ 77 . e 7
VARRY A B o i e N i RN
7 // D N5 0 // / 5 //
// / 2 \_7 N/S \6 /

Coupe verticale

Coupe horizontale

4180

< Positions des vis

Dimensions en mm

Plague de platre réf. PLACOPLATRE® BA13

Masse lourde réf. SOPRASOUND 70 / STICKSON+ 70 / TECSOUND SY70

Laine de verre réf. PAR CONFORT d’épaisseur 45

Rail réf. STIL® R48

Montant réf. STIL® M48

Vis réf. TTPC 25

Enduit PLACOJOINT PR4 + bande

QOIN|OV U A WIN =

Mastic Silicone

Tramecofrac.dot, rév 14 du 08/04/14
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vanica ESSATS

PHOTOS Essai 3

, Date 17/11/14
D’UNE CLOISON Poste EPSILON

DEMANDEUR SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION Cloison 75,6/48 avec SOPRASOUND 70 / STICKSON+ 70 /

TECSOUND SY70

CONFIGURATION Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45 et une sur un
parement une masse lourde réf. SOPRASOUND 70 /
STICKSON+ 70 / TECSOUND SY70

Mise en place du parement avec la membrane a base polymere

Tramecofrac.dot, rév 14 du 08/04/14 R14-26052564.doc
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INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R Essai 3
D’UNE CLOISON o0 |Poste EPSTLON.
DEMANDEUR . v SILENT WAY
FABRICANT : .SOPREMA
APPELLATION Cloison 75,6/48 avec SOPRASOUND 70 / STICKSON+ 70 /

TECSOUND SY70

CONFIGURATION Avec laine de verre PAR Confort d’épaisseur 45 et une sur un
' ‘ parement une masse lourde réf. SOPRASOUND 70 /
STICKSON+ 70 / TECSOUND SY70

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | CONDITIONS DE MESURES
Dimensions en mm : 4180 x 2470 Salle émission : Salle réception :
Epaisseur en mm . 1 75,6 Température : 17 °C Température : 19 °C
Masse surfacique en kg/m2 : 25,4 (hors ossature) Humidité relative : 38 % Humidité relative : 52 %
RESULTATS
—&—Ren/indB Courbe de référence / Reference curve
70 f R
: 100 17,1
- o - 125 241
60 - 160 29,5
| / 200 33,1
- £ - 250 36,2
- -- 315 41,6
] 1 400 47,3
S0~ - 500 51,9
- . 630 56,5
- ro : Co T 1 } o 800 59,0
o LA 1000 61,3
I SRR DR R 1250 63,8
1600 65,6
2000 66,1
30“ 2500 60,7
3150 55,0
4000 55,5
5000 59,8
"7 Hz dB
20 o :_ B :7 L i . :_ ~ ~ : _ A‘\ s _ (») : valeur conigée/comected value, (+) : limite de poste/station limit,
ol RU(GCy) = 47(-45-11) dB
I ~ | T ; 7, : _ u ' v | r . T | j_ : - 7 Pour information / For information:
L L Lo L L R.=Rs#+C=43dB
W T T T T ResRec=seas

125 250 500 ’1k. 2k 4k
’ : fen/inHz -
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Je fustur en consityction RAPPORT D'ESSAIS N° AC14-26052564 mg:&‘:

wcn ESSATS

DESCRIPT;%I:EE'ELI\:I)I:égIEN CEUVRE Eﬁ:i 33/12/14
‘ Poste EPSILON
DEMANDEUR SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION _ Cloison 98/48
CONFIGURATION Avec laine de verre URSA Thermocoustic 40 RY d’épaisseur 45

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm : 4180 x 2470
Epaisseur en mm : 98
Masse surfacique en kg/m2 : 36,4 (hors ossature)

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)

En acier galvanisé.
Ossature Rails haut et bas : réf. STIL® R48 (PLACOPLATRE).
Montants : réf. STIL® M48 (PLACOPLATRE).

Les parements sont symétriques et chacun d’eux sont constitués de deux
peaux en plaques de platre cartonnées réf. PLACOPLATRE® BA13
(PLACOPLATRE) de dimensions 2500 x 1200 x 12,5 et de masse surfacique
mesurée 8,9 kg/m=.

Parements

Laine de verre en rouleaux réf. URSA THERMOCOUSTIC 40 RY (URSA)
Ame d‘épaisseur 45 et de masse volumique mesurée 15,7 kg/m°.

Sous certificat ACERMI n° 07/083/502.

Enduit & prise rapide réf. PLACOJOINT® PR4 (PLACOPLATRE) + bandes.

Finition Mastic silicone.

MISE EN CEUVRE (Les dimensions sont données en mm)

L'ossature périphérique est chevillée au cadre d'essai au pas de 500.

Les montants sont introduits dans les rails tous les 600. Ils maintiennent les panneaux de I'dame par
simple compression.

Les parements sont formés de deux peaux, la premiere étant vissée sur l'ossature au pas de 600 et
la seconde au pas de 300.

Les plaques sont positionnées a joints décalés d'une face a l'autre et entre les peaux.

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie (de largeur 5 environ en partie haute et
latéralement) est réalisé par un systéme d'enduit a prise rapide et bande a joint.

En partie basse, le joint d'environ 10 est rempli par du mastic souple.

Tramecofrac.dot, rév 14 du 08/04/14 R14-26052564.doc
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veen ESSAIS

PLANS Essai 4

pate | g3/12/10
DEMANDEUR | SILENT WAY

FABRICANT ‘ SCPREMA

APPELLATION : Cloison 98/48

CONFIGURATION v Avec laine de verre URSA Thermocoustic 40 RY d’épaisseur 45

1200
‘ / 5 / 5 /
!/ iy T — _%J,a,,{_ ......................... /
e

— FIE A A [ 7

] / \\— A 7 /. 3| 7

// / \\—2' k \—57 >K_3 /

Coupe verticale

o - > o > v
e Q0. (=1 23 =X} NG [-1-1- L= 14 =2
K a ol -2 o ] @ -
pe -1=1-) TP O © o =117 oTo CRo ow
=23 -2 ofe @ ol < @ <
(=)
S Q? owo Yoo Vs weo ono f=L X =]
N
=
=] & ola o ol o olo o
©
22 =17 [=-2-4 o on oo oRe g e o
=3 l o o oo o oo o
o coo op a3 o0 o ono 00 o
el <3 2 el (23 2

o Positions des vis de 25 pour |2 premiére peau
o Positions des vis de 35 pour la deuxiéme peau

Dimensions en mm

Plaque de platre réf. PLACOPLATRE® BA13

Plague de platre réf. PLACOPLATRE® BA13

Laine de verre réf. URSA Thermocoustic 40 RY d’épaisseur 45

Rail réf. STIL® R48

Montant réf. STIL® M48

Vis réf. TTPC 35

Vis réf. TTPC 25

Enduit PLACOJOINT PR4 + bande

W0 N[O [N WIN =

Mastic Silicone

Tramecofrac.dot, rév 14 du 08/04/14 ' R14-26052564.doc
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veusescn ESSATS

PHOTOS | Essai 4
Dote 33712744
DEMANDEUR - SILENT WAY. ,
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION Cloison 98/48

CONFIGURATION Avec laine de verre U‘RSA. Thermocoustic 40 RY d’épaisseur 45

Tramecofrac.dot, rév 14 du 08/04/14 R14-26052564.doc
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le futuran construction RAPPORT D'ESSAIS N° AC14-26052564 N

vcrica ESSATS

INDICE D'AFFAIIg,Bl:.I\I:iSCEI\C/,IIESI‘JJNACOUSTIQUE R gsaizi 33/12/14
ap12 |Poste EPSILON

DEMANDEUR : SILENT WAY
FABRICANT SOPREMA
APPELLATION :Cloison 98/48
CONFIGURATION . 'Avec laine de verre URSA Thermocoustic 40 RY d’épaisseur 45
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES CONDITIONS DE MESURES
Dimensions en mm 14180 x 2470 . . | salle émission : Salle réception :
Epaisseur en mm 198 © - |Température'’: 17 °C Température : 20 °C

Masse surfacique en kg/m2 © 36,4 (hors ossature) Humidité relative : 10 % Humidité relative : 34 %

RESULTATS

—-— Ren/indB Courbe de référence / Reference curve

70 - f R
- 100 18,7
- 125 25,3
s0 160 35,1
- 200 37,9
- 250 41,1
Ny 315 45,4
i 400 494
S0 I~ 500 53.2
- 630 55,8
i 800 56,4
po b o 1000 57,1
D N A R B . 1250 57,7
R K N R 1600 60,3
7 R RO SRR R A 2000 59,9
so AL 2500 48,1
0 A D I N RO 3150 44,4
4000 49,1
5000 54,6
VAl Hz dB
20 1 _____:____:__:____:__:____:__,___ __:__:A___ (+) : valeur comigée/comected value. (+) : limite de poste/station limit,
ittt RU(GiGy) = 48(-45-11) dB
R Aj.lu:_’_: Pour information / For information:
Py N N I R.=Ru+C =44 dB
B Ry = RvtG, =37 dB
0,

fen/inHz
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